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( *
Feuerschutztür  T30-2  nach  DIN  4102

mit  bauaufsichtlicher  Zulassung  und  Kennzeichnungsschild

System  "FUR HR/70" zweiflgl., Typ  1.2  oder  gleichw.

(Informationen  unter  Tel.  04498/85-400,  Fax  85-409) 

angeb.  Fabrikat
...................................................................................................
( *
Massivholz

70  mm  dick,  mehrschichtverleimt

( *
Holzart
(
.................................. (kein Furnier)


Oberflächenbeh. 
(umweltgerecht  endbehandelt)
( *


natur  lackiert

(

(
lackiert  nach  RAL
..................................

(

(
farbig lasiert,  Farbton
..............................

(

(
beizen  und  lackieren



Farbton
....................................................


Stockzarge
( *


flächenbündig,  mindestens  70  mm  breit

(


aufliegend,  mindestens  80  mm  breit

( *
Rahmentür

Friesbreite
70
  mm (seitlich und oben)



Sockel
90
  mm



Mittelfries 
250
  mm

(
Profilierung

Stockzarge,  Rahmentür  und  Leisten



profiliert  gemäß  anliegender  Zeichnung


Wandanschluß
( *


ohne  Wandanschluß-Leisten

(


mit  Wandanschluß-Leisten  12 x 30  mm

(


mit  profilierten  Wandanschluß-Leisten  16 x 30  mm

(


mit  Schattennut,  ca.  15  mm  breit,



Holzart  und  Oberfläche  wie  zuvor  beschrieben

( *
Brandschutzglas
F 30-Glas  klar,  Stärke  15 / 17  mm,



Fabrikat:  PYROSTOP  oder  PROMAGLAS,



Massivholzleisten  geschraubt  und  versiegelt

(
Füllung

F 30-Füllungsplatten  30  mm  dick,



Massivholzleisten  geschraubt  und  versiegelt


(
Ausführungsart
.......................................................



Oberfläche
............................................................

( *
Falzdichtung

2-fach,  dreiseitig



Farbton:   schwarz,  grau,  braun  oder  beige

(
Bodendichtung
Schall - Ex  Branddicht


Konstrukt.-Bänder
nach DIN 18272

( *


6  Stück  160  mm,  3-dimensional  verstellbar



vernickelt  gebürstet,  ähnlich  Edelstahl

(


6  Stück  160  mm,  3-dimensional  verstellbar


(
Oberfläche
.............................................................


FH-Schloß

nach DIN 18250

( *


PZW  vorger.,  schwere  Ausführ.,  Entf.  72  mm



Dornm.  65  mm,  Stulp  u.  Schließblech  Edelstahl



Standflügel  mit  verdecktem  Falztreibriegel



BKS  1899  (Edelstahl Stulp)  und  Schaltschloß

(


PZW  vorger.,  schwere  Ausführ.,  Entf.  72  mm



Dornm.  65  mm,  Stulp  u.  Schließblech  Edelstahl



Standflügel  mit  Treibriegelschloß -keine  Panikfunkt.-



(Edelstahl Stulp)  und  Schaltschloß,  einschließlich



Halbdrücker  mit  Rosetten


FH-Drückergarn.
nach DIN 18273
( *


Standard  Kunststoff  U-Form  mit  Rosetten



Farbton:   RAL  6022

(

(
Fabrikat
...............................................................



Oberfläche
.............................................................


Türschließer

nach DIN 18263
( *


Obentür-Gleitschienenschließer  Gr.  2-5,  



mit  integrierter  Schließfolgeregelung



in  durchgehender  Gleichschiene,



z. B.  DORMA  TS  93  GSR / GEZE  5000 IS, silberf.




Fabr./Typ
..............................................................

( *
Brandschutzverglasung  System  "FUR  Typ  F 30  123  O-S"

nach DIN 4102,  Massivholz  40  x  70  mm,  mehrschichtverleimt,

Holzart,  Oberflächenbehandlung,  Wand-  u.  Deckenanschluß  sowie

Brandschutzglas  wie  zuvor  unter  "Feuerschutztür"  beschrieben


Oberlicht

(


ohne  senkrechte  Sprossen

(

(
mit  ........  Stück  senkrechten  Sprossen


Seitenteil

(

(
........  Stück,  Sockel  97  mm,  ohne  Mittelsprosse

(

(
........  Stück,  Sockel  97  mm,  mit  ........  Stück



Mittelsprossen  40  mm  breit

(
Füllung

F 30-Füllungsplatten  30  mm  dick,



Massivholzleisten  geschraubt  und  versiegelt


(
Ausführungsart 
....................................................



Oberfläche 
..........................................................


liefern  und  komplett in  Massiv-  bzw.  GKF-Wände  entsprechend

der  Einbauanleitung  des  Herstellers  sowie  nach  den  Richtlinien

der  DIN  4102  fachgerecht  einbauen.


Gesamt-Element




(Tür  einschließlich  Brandschutzverglasung)


(
gemäß  anliegender  Zeichnung  Nr.
................



(
BRM
................  x  ................  mm


(
LDM  der  Tür
................  x  ................  mm


(
..............  Stück
€  .......................                  
€  ...........................


Typ  1.2
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